Proje Onay ve Teknik Rapor Hazirlama Kilavuzu



ATIKSU ARITMA TESISi PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Proje raporu agadida verilen esaslara uygun olarak hazirlanarak ilgili makama onay igin sunulacaktir.

1. Projeyi hazirlatan atiksu altyapt yonetiminin:
Adi :
Adresi
Tel
Faks
E-Posta
Vergi Numaras

2. Projeyi hazirlayan firmamn;
Adi :
Adresi :
Tel
Faks
E-Posta
Vergi Numarasi

3. Tesise Ait Bilgiler :

3.1. Projenin Teknik olmayan Ozeti: Yeni ve/veya revizyon yapilacak tesisler icin AAT dani, segilen antma
tart, gelecege dénlk planlamalar, proje geligtirme slivegleri ve tesis gegmisi hakkinda dzet bilgi verilecektir.

3.2. Hammaddeler ve Uriinler (Miistakil Isletmeler igin):
3.2.1 Hammadde ve Kimyasallar:

Kullanlan Hammadde ve Kimyasallar: Yuhk Kullanim Miktart:

322  TUritnler

Uretilen Madddl erin Adi: Yillik Uretim Miktari:

3.23 Hammadde Uriin Atiksu iligkisi :Hammadde mamul hde gelinceye kadar gegirdidi safhaan her bir
mamul igin ayri ayrl agiklanmalidir. Tesiste kullanilan prosesler bir blok akim diyagraminda belirtilmeli
bu diyagram {zerinde su, hammadde ve katki maddesi girdileri Uirlin ve her tirl 0 ahik giktilar kaynak ve
miktar beirtmek suretiyle iglenmdidir. GUnlUk Oretilen birim Urtin karghidi olugen kirlilik yiki
verilmelidir. Ayricatesisicin si/atiksu kitle dengesi diyagram verilmdidir,

3.2.4  Meveut Durum Analizi (Organize Sanayi Bilgesi (OSB) ve Serbest Bélgeler (SB) icin): OSB/SB
doluluk orani, toplam parsel sayisl, gelisme aani ve durumu ile kanadizasyon dtyspisi hakkinda proje
raporunda gorsel (uydu goriintiisll Uzerinde belirgin olarek verilecek) ve yazili bilgi verilmdidir,
O3B’ den dinan doluluk orani, kendizasyon durumu, gelisme danlan, tesis bilgileri (caisan sayiy,
verdiyasi vb), tesislerin su kuyulari olup olmadi§ vb. hakkinda ttim bilgiler OSB/SB yénetimince onayli
ve imzd1 olarak proje dosyas! ekinde de yer dmalidir. OSB/SB biinyesinde yer dan proje, ingaat ve
fadiyet agamasinda olan tesisler tablo geklinde atiksu miktarlar! ve tirleriyle birlikte verilmelidir.

Mevcutsa fizibilite caligmasi teknik ozeti dosyaya eklenmdidir.
0O3B/SB Yonetim Kurulunca onayli, OSB/SB kandizasyon sistemine badiantilarda uygulanacak desari

standart tablosu SKKY gergevesinde hezirlanerak rapor ve ekinde (1slak imzali orijinali) verilmelidir.
Olusturutacak tablo ve kebul edilen tasanim dederleri uyumliu olmaidir.




4, Su Temin Sekli ve Kullanim;

4.1. Su Temin Sekli :

(m?* / giin)
Sebekeden e
Kaynaktan T s
Kuyudan I e
Deniz, Gol ve Akarsudan D i
Diderleri D e

4.2. Atiksu kaynaklar ;

Proses (Uretim)* Toplam T

Evsel nitelikli e
Kazan Desarjlan D e
Sodutma suyu (Temasl)** D e
Sogutma suyu {Temassiz) L s
Su hamirlama Unites D e
Digderleri D e

* Prosesten ¢ikan atiksular, berbir initeigin ayr ayri verilmelidir. Verilerriyorsa tniteler belirtilmeli, ancak prosss attk suyu
toplam olarak verilmelidir.
** Temasli sodutma suyu desarji var ise, hangi proseslerin bu yolla sodutuldugiunu ve gikan kirleticileri befirtiniz

5. Niifus ve Debi Hesaplari: Kentsel atiksu aritma tesisleri igin gegmis yillardaki nifus sayimlan, imar plani
nifus tahmini, igme suyu ve kandizasyon projderi nifus tahminleri esas ainarak, tesis kademeli olarak
yapilaceksa aritma tesisinin kademelendirme yillar ve maksimum 35 yil sonrasi igin niifus tahmini yapilmaidir.
Niifus tehminlerinde turist nifusu, mevsimlik isgi nifusu yaziik ve kiglik nifus dedigimleri, gdg alip, goc verme
durumiarl, gelecekte kurulmasi planianan uydu kent, Universite, askerive gibi nifus yogdunlugu ol ugturacak
planlamalar géz énline alinacak, kanaizasyon projesi itibariyle birden fazla aritma tesis dngdril liyorsa, aritma
tesislerinin her birine bajlanacak nifus orani irdelenecektir.

Yerlesim yerinin nifusunda gegmisten bugiine kadar gergeklesmis olan niffus artigi ile o yerlegim yeri igin farkli
nifus tahmin metotlar kullanilarak yapilan nifus projeksiyonian aym grafik (zerinde gbsterilerel gerceklesmis
nixfus artis hizina en yakin ol an projeksiyon, projeksiyon niifusu olarak kabul edilmelidir.

Kentse! atiksu antma tesislerinin projelendirilmesinde; evsel atiksuler, endiistri atik sulari, yeralti suyu sizmast,
baca kapaklarindan girebilecek yagmur suyu miktar ve kullanilan sularin kanalizasyona déniis orani, varsa TOIK
aiksu istatistik verilerinin giiz dntine dinarak her kademel endirme yili igin; minimum, maksmum, ortdama ve
proje debileri hesapl anacaktir. Asirt ve beklenmedik yagiglardan kaynak!anabilen yiiksek debilerin tesise ulagmasi
durumu dikkate dinarak emniyet amaclt yapilacak tagkin hatlar yillik yadis, tekerrir ve siireleri dikkate dinarak
projelendirilecektir.

Endistriyel gtiksu artma tesisleri projelendirilmesinde kapasite artigt dikkate ainarak debi hesabi yapiimalidir.

Ttm atiksu tipleri igin tasarima esas debi dederleri belirlenirken enstriimantal 8lglim ve su tehakkuk belgeleri de
dikkate ainmalidir. Su tahakkuk verilerinden yapilan hesaplama arda sebeke kayip-kagak orani da goz éniinde
bulundurulmalidir. Kabul, katsay! ve formilasyonlar igin veriyi miitegkiben kaynak belirtmeli ve kaynak sureli
dosya ekinde yer dmalidir.

Belediye aliksu aritma tesisi proje onaylarinda kandizasyon meveut durumu ile ilgili ayrintil bilgi verilmes
gerekmektedir.



6. Atiksu Karakterizasyonu ve Arttilmis Atiksu Kalitesi:
6.1 Abksu Karakterizasyonu;

6.1.1  Endiistriyel Attksu Aritim icin; EndUstrivel nitelikli ahksu (retecek tesiglerin ahiksu antma tesisi
tasariminda; benzer tesislerin aliksu karskteristigi ile literattr verilert birlikte dederlendirilerek giris atiksu
karakterizasyonu belirlenmelidir,

Endustriyel nitelikli atiksu treten tesislerin atiksu aritma tesisi tasanminda, atiksu kerakteristigini yansitacak en az
3 adet 2 saatlik kompozit numune & inarak Bakanligimizea yetkilendirilmisg bir |aboratuvarda yapilan atiksu endiz
sonuglarl dosyaya eklenmeli ve tasarimda anliz sonuglart ile literatdr verileri birlikte degerlendirilerek giris atiksu
karakterizasyonu belirlenmelidir. Onay mercii gerekli gordugl durumdailave andiz ve debi dlgumi: isteyebilir.

Belirlenecek atiksu Kkarskterizasyonuna gore giderimi yaptlacek her bir parametre igin kirlilik yokleri
hessplanmalidir.

Tum endustriyel tesislerde atiksu karakterizasyonu ve hidrolik yiklerin dengelenmesi ve prosese homojen olarak
ahksu beslemesi yapilabilmesi igin dengleme havuzu yapiimaidir. 2 saaten fazla bekleme stresine sahip
dengeleme havuzlarinda kangtirma ihfiyacin sedlayacak sekilde gerekli mekanik ekipman teghiz edilmdidir.

6.1.2  Evsel ve Kentsel Atiksu Arttim icin; Belediyelere ait evsd fkentsal atiksu aritma tesigleri taseriminda,
yaz vekig aylarindaki kurek hava sertlarin temsi| edecek, en az 3' er adet 24 saatlik debi 8lgimi ve Bakanligimizea
yetkilendiritmis bir laboratuvarda yapilan 24 sagtlik kompozit numune anaiz sonuglar, dosyaya eklenmeli ve
taserimda analiz sonuglan ile Atiksu Antma Tesisleri Teknik Usulleri Tebligi ve literattr verileri birlikte
degerlendirilerek girig atiksu karakterizasyonu belirlenmelidir. Onay mercii gerekli gérdigil durumdailave andliz
ve debi dlglimleri isteyebilir.

Belirlenecek atiksu karakterizasyonuna gére tasarma esas BOI s, AKM, Toplam Azot ve Fosfor parametreleri igin
mevcutsa kademelendirme villan da dikkate a inarak Kirlilik yikleri hesaplanmaidir.

6.1.3  Karakterizasyon ve tasarim; Biyolojik proses tasarimi KOl parametresi (zerinden yapilaceksa KOI ve
AKM freksiyontannin beirlendi§i andiz cdigmalan sonuglarl dosyaya eklenmdidir. KOl ve AKM
fraksiyonlarni belirleyici bir ¢alisma bulunmuyorsa tasarim makul bir emniyet payiyla BOls parametresi dikkate
dinarak yapiimaidir. Taserimda kabul edilen BOls/KOI oram andiz sonuglanyla uyumiu olmalidir. Atiksu
olugumu meveut ise tasarimda kullamlacak siceklik degerleri yapitacsk 8lgiim sonuglariyla uyumfu olmalidir.

6.2 Antilmis Atiksu Kalitesi: Tesisi karakterize eden her bir parametre igin tesise giris-cikis degerlesi ve
aritma verimleri tablo hadinde verilmelidir.

Arttilmig atiksuyun sulama suyu olarak kullanilmasi durumunda, Atiksu Aritma/Derin Deniz Desarjl Tesisi Proje
Onay Genelgesi Ek-1'inde yer alan Degarj Standartlan Tablo Numaras bélimiing, Atiksu Aritma Tesisleri Teknik
Usuller Tebligi' nde verilen ilgili tablo numaras) yezilmalidir. Su Kirliligi Kontroll Yénetmeligi hikimlerinin
gecerli oldudu yerlerde SKKY ilgili teblo numarasi yaztimalidir. Fadiyete 8zgi tablo belirlenmesi hdinde ézdl
tablo, birden fazla sektér veya dt sekior bulunmas halindeise ortak teblo ifadesi kullaniimalidir.

7. Atiksu Aritma Tesisi Yer Se¢imi, Desarj Yeri ve Ozellikleri:

Attksl Arttma Tesis yeri ve desarj noktasinin belirlenmesinde;

O Atiksuyun mimktn oldugunca bitUniinin cazibe ile toplanabilecedi ve aritilmus atiksularin ilave desarj
hatti ingaatina ihtiyag duyulmadan mimkiin oldugu kader cezibe ile dici ortama desar] edilebilecedi bir
lokasyonda olmast,

O Mevcut yerlegim yerleri ile gehrin gelisme danlan ve hakim rizgar yoni dikkate ainarak yerlesim
yerlerine miimkin ol dudu kadar uzak bir mesafede olmasl,

O Tesisin kurulacadl danin topografyasinin uygunlugu, cazibdli veya minimum terfi enerjisi ile akimin
safjlanabilecedi bir hidrolik profileimkan vermesi, yol ve enerji nakil hatlarinin durumu ve tevsi (genisieme)
imkénlarinin olmasi,

O Deniz, tabii ve suni gbller ve akarsu kiyilarimin kiy), kiyl kenar gizgileri, deniz ve gtillerin Kiyilarim
cevreleyen sahil seritleri, tagkin danlan gibi danlarda olup clmadidina dikkat edil mesi,

O Atksu desajinin aici ortem Uzerindeki etkilerini minimum seviyeye indirecek gekilde uygun olan
noktanin degarj yeri olarak segilmes,

0 Antitmig aliksuyun degarj edilecedi i ortamin havzas, herhang bir igme suyu havzasi/koruma danini
besteyip bedemedii, Kentsel Atiksu Aritimi Y énetmeligi Hassas ve Az Hassas Su Alanlan Tebligkapsaminda .
hassasiyetinin (hassas, az hassas, gri, norma dan) olup ol madigmin tespit edilmesi,

O Desarj edilen dici ortamlarin mansap sartim sadlayip sadlamadiginin kontrol edilmesi,

gibi teme] hususlara dikkat edilmelidir.




Bu amagla, proje dosyasi onay merciing sunulmadan dnce Il Midirl igunce doldurilarak onaylanmis Atiksu
Aritma/Derin Deniz Desarji Tesisi Proje Onay Gendlgesl Ek-2 formu proje dosyasina eklenmelidir. Mevsimsel
akigll derevb, dici ortamlara desarj ile sulama amagl yapilacak desarjlardatesis projelendirilirken dezenfeksiyon
Unitesi de dikkate alinacaktir.

8. Tasarm Esaslan: Segilen atiksu antma tesisi prosesinin terch edilmesinin schepleri ve diger dternatif
sistemlere gire avantailer veya dezavantglannin agiklanmast, aritma sisteminde segilen Uniteler (gamur anitiny
da dehil) gerekgeleri ile birlikie agiklanmaidir, Onitelerde kullanilacak kimyasad maddeler (kullanilacak
kimyasallarin miktarinin nasil belirlendidi agiklanarak) ve enerji sarfiyatlan (ekipman bazinda ve toplam tesisin
kurulu giicti) da belirtilmelidir. Camurun nihal bertaraf yéntemi ve depolama yerineiligkin bilgiler ilgili mevzuat
dodrultusunda agiklanmalidir,

Atiksu arifmatesisi proses segiminde;
O Yerlegim yerinin sosyo-ekonomik yapising, atiksu karakterizasyonuna, kanaizasyon durumuna, iklim ve
codrafik kogullarina uygun olmast,
0 Mevzuatta istenen degarj stendart|aninda aritim saflayabilir olmeas,
O Yaklagk dan ihtiyac ve meveudiyeti, zemin 6zellikleri, hidrolik gereklilikler, camurun bertaraft ve
uzaklagtirmasl,
0 Dodrudan ve dolayli enerji/kimyasa madde kutlaniminda ekonomik verimlilik sadlayacak, diigik igetme
ve bakim maliyetii sistemler olmas,
gibi teme! fakttrier géz &niine alinmalidir.

Aritma sistemine ait dnitelerin tasariminda esas dinan yaklagimlar, tasarnim parameireleri, kabuller, kullarilan
formUller, hesaplamaar ve hesaplama adimlart agikga belirtiimdidir. (Kabuller ve formiller igin kullanlzn
referanslarin ilgili sayfdarmin fotokopileri dosya ekinde yer amadir). Her bir (mite igin bulunan boyutlar bir
tablo halinde verilmelidir.

Alici ortam ozellikleri dikkate dinarak tesiglerin tasarlanmas) sirasinda ve meveut tesislerin revizyonunda
kolayliklabliyUtil ebilen veilave basit modifikasyonlar ile azot ve fosfor gideriminin de yapil abilecegi sistemlerin
kurumasi amaglanacektir. Ancak tasanimda agirn emniyetli tarafta kamak maliyetlerin artmasina ve kaynak
israfina yol agabilir. Bu bajlamda tasarim hesaplamdan yapilirken genig literatir araiklanindan tasanm
bittnl ddiyleuyuml u dederler segilerek tasarima devam edilmeli ve veriye dayal| formilasyonl ann kullamimasina
dikkat edilmelidir, Mevcut ehiksu aritma tesislerinde desarj yaptlan o ortam ézelliginin dedismesi, kapasite
yetersizlidi vb. durumlarda éncelikle Unite vefveya ekipman ilaves ile ihtiyaglarin kargllanip karsilanamayacad
deferlendirilir. 5

Tedls tasaniminda bakim onarim durumlan gozetilerek birbiriyle parael ¢aigsbilecek ¢ift hat seklinde ve
gerektiginde tank tahliyeleri vb ile atiksularl tesisin bagina déndUrliebilecek ya da Unitder arasi gegiger
saflanabilecek bigimde borulama plan yepilmall, tesisin igleyis durdurulmadan fadiyetini sirdirebilecedi
esneklik saglanmalidir.

9. Atiksu Aritma Tesisi Scada ve Otomasyon Bilgileri: Tesiste kullantlan mekanik ve ekipmana bagh olarak
otomasyon senaryosu verilmelidir.

10. Kultamlan Mekanik Ekipman Listesi, Ozellikleri ve Segilme Nedenleri: Giris terfi pompalan, geri devir
terfi pompaan, fazla camur pompalari, blower v.b. ekipmanlar segilirken, enerji verimliligi goz éninde
bulundurulmal 1 ayrica bu ekipmanlar attksu aritma tesisinin strekli igetilebilirligi agisindan yedekli segilmelidir.
Hazirlanacak mekanik ekipman bilgi féyleri de dosya ekinde yer dmalidir. Su Kirlilidi Kontrolil Y énetmdidinde
belirtildidi (zere aiksu aritma tesisi kapasitel erine gére numune ama bacasi, otomatik numune aima, debi 8lgme
ciham ve gergek zamanl uzakian atiksu izleme cihaz) ekipmanlar arasinda yer dmdidir.

11. Hidrolik Hesaplar: Atiksu aritma tesislerinde camur hatiar dahil tim tniteler arast maksimum ve minimum
debiler igin hidrolik hesaplamalar ve hidrolik profil hezirlanacaktir, Kademeli olarak ingaa edilecek tesigler igin
prosss birimleri arasindaki badlent hatlari, tevsi tniteleri de géz 6nuine dinarak yik kayiplar hessplanacaktir.
Hesaplamalarda minimum debi olarak meveutsa debi &lctim sonuglart dikkate dinmalidir. Projede yer dan tim
pompa & igin kapasite ve gl hesaplamdar bu bdlUmde verilmelidir. 25 m*/giin veya daha dlsgik debilj tesislerde
ilgili onay mercii uygun gérlisl dogrultusunda hidrolik hesaplamalar yapilmayabilir.

12.Isletme ve Bakim Talimati: Acil Durum Talimatini da igerecektir.




13. Maliyet Analizi:

13.1. 1Ik Yatirnm Maliyeti: Evsdl ve kentsel atiksu aritmatesisieri icin insaat, mekanik, dektrik iglerini igerecek
sekilde kegif ve metrg hazirlanmalidir.

Endstriyel atiksu antma tesisleri icin ise ingaat, mekanik, elektrik iglerini igerecek sekilde kesif ozeti ve
sadece mekanik igleri icin detayli kesif verilecektir.

Evsdl, kentsel ve OSB atrksu aritma tesisleri kademeli yapilacaksa; ikinel kademe igin ingaat, mekanik,
eektrik iderini igerecek sekilde yaklagik maliyet hessbi yapilmaidir.

13.2  Isletme Maliyeti: Arttilan m? atiksu bagina tiiketilen Kimyasa madde, eektrik, is glicl, bakim ve onarim,
v.b. bedelleri glinltk ve yillik olarak bdlirtilmelidir.

13.3  Birim Maliyet: iIk yalinm maliyetleri belirli bir amortisman ve faiz orami ile tesisin ekonomik 8mri
dikkete ainarak yillik yatirim maliyetine donigtirtimeli, toplam yilhik iletme maliyeti de dahil edilerek
yitlik toplam maliyet belirlenmelidir. Belirienen yillik toplam mdiyet zerinden m? atiksu ve kisi bagi
antma maiyetleri verilecekdir,

14. Proje ve Cizimler: Cizimlerde yapilacak kodlama ve ssmbollerde iller Bankasi A.S Genel Mudirl G5t Attksu
Artma Tesis Proje Ozel Sartnamesi ekleri dikkate d macaktir. Cizimlerde bu kilavuzda yer dan Proje ve Cizim
Antetinin Kullaniimasi gerekmektedir,

14.1 Vaziyet Plam:

14.1.1 Evsel ve kentsel atiksu aritma tesisi projelerinde; 1/25000 &lgekli genel durum plant (izerinde atiksu
aritma tesisinin yeri, kanalizasyon toplayici ve kolektér hetlan, atiksu antma tesisi desarj hatti ve desarj
yeri, tagkin hatlarl, numune alma bacasi ve debi &l¢lim noktasi gosterilecektir. Plan (zerinde s yOksalti
edrilerf, desarj edilen dic1 ortam veriimdidir.

14.1.2  Endiistriyel atiksu aritma tesisi projelerinde; plan (zerinde Uretim birimleri ve diger yerlesimler ile
antmatesisi yerlesimi, atiksu toplama sistemi, desarj hettt ve desarj noktasi, numune @ ma bacass ve debi
dlglim noktas,

14.1.3  OSB atiksu aritma tesisi projelerinde; plan Uzerinde aritma tesisi yerlesimi, OSB meveut parsdlleri ve
gelisme dani sinirlar, atiksu toplama sistemi, desarj hatti ve desarj noktasi, numune ama bacas: ve debi
dlelim noktas vaziyet plan (zerinde belirtilmelidir.

14.2 Aritma Tesisi Akim Semasi: Aritma sistemine at tinitelerin akim semas Uzerinde atiksy, camur, kimyasal
madde, aritilmig su, slizinti suyu, vb, akimlar ayri notasyonlarda gdsterilmelidir.

14.3 P & I Diyagram: Aritmasistemine ait Gnitelerde yer alan elekiro — mekanik ekipmanlar ve kapasiteleri, P&I
diyagraminda gdsterilmelidir,

14.4 Plan ve Kesitler: Atiksu aritmatesisinde bulunan bittn Gnitelerin plan ve kesitleri, borulama plani, kesitleri
ve boru kesigim detaylan verilmelidir. Atiksu aritmatesisi kapasitesine bagl olarak Unite 6lgekleri /200, 1/100,
1/50 veya 1/20 olabilir. Havuz, Tanklar ve Boru Ekipmanlarina &t Plan ve Kesitler verilmdidir.

Perde, duvar temel boyutlan verilecekse bu cizimler tzerine “ Uygulamada detay mithendislik ¢alismalarina gére
tlgllerin kontrol edilmesi gerekmektedir.” notu dusil melidir.

14.5 Aritma Tesisi Genel Yerlesim Plani:

14.5.1 Evselkentsel ve OSB atiksu aritma tesisi projelerinde; varsa kademe endirme Uniteleri de goz dniine
ainaral tim Unitelerin aritmatesisl igindeki yerlesimi kége noktaan X,Y koordinatlan verilerek, aritma
tesisi kapasitesine gore uygun dlgekli genel yerlesim plani cizilecektir.

14.5.2. Miistakil Sanayi atiksu aritma tesisi projelerinde; uygun ¢l¢ekli gendl verlesim plani {izerinde tim
antmatnitelerinin yerlegimi kdge nokta ari koordinatlart verilerek gdsterilmdlidir.

14.6 Hidrelik Profil: Hidrolik hesaplamaara gore atiksu ve camur hatlarina ait tesisin yatay ve disey lgekli
hidrolik profili ¢izilecektir. Tum Uniteler aras (gamur hatlan dahil) statik kotlar, su kotlan vetoplam yuk kayrptari
verilmelidir. Evsel/kentsel ve OSB atiksu aritmatesisi projelerinde tesisin kademeli olarak insa edilebilecedi de
digtintl erek tevsi Qniteleri de goz dniine alinarak yilk kayiplan hesaplanacak ve hidrolik profil cikartilacaktir.

14.7 Borulama Plam: TUum Uniteler erasi boru hatlan ve bagjlant noktalar boru geplar, bagiantl demenlan gizim
Uzerinde gosterilmelidiir. Borulamaplaniarinda hatlar belirgin olmali ve akimler ayri notasyonlardagosterilmdidir.

NOT: Aritma Tesisi Proje Hazirlama Esadlari’nda yer aan bilgiler mtmkiin oldugu kadar tablo seklinde
dzetlenmelidir.
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DERIN DENIZ DESARJI PROJE HAZIRLAMA ESASLARY

1.Girig: Igletme/sektdr ileilgili dzet bilgi ve derin deniz desarji yapilacak suyun sekidrde hangi proseslerden
keynaklandigy { evsel, sodutma suyu, konsantre sular v.b.) hakkinda bilgiler verilmdidir.
2. Atiksu Arrtma Tesisinin Bulundugu Bélgenin Ozellikleri ve AAT Sisterninin Tamitimi
Tesisin bulundugdu bolgeye ait veriler ve Atiksu Antma Tesisi ileilgili zet bilgi verilmelidir.
2.1. Meteorolojik Durum Verileri
2.2. Bélgenin Sicakl ik Verileri
2.3 Rilzger verileri verizgar giilt
2.4 NUfus, ahiksu Kirlilik ylUkleri ve debi deferteri: 10°ar yillik 2-3 kademeli veya 15 er yillik 2 kademeli olarsk
heszplanacaktir.(Ornek: 2010-2020-2030 yillari igin veya 2015 -2030 yillar igin)
2.5. Atiksu Antma Tesisi Proje Onayl Genelgesi EK-4 Atiksu Antma Tesis Proje Hazirlama Esaglaring gore
hazirlanan Atiksu Arttma Tesisi Sisteminin tanitimi
3. Derin Deniz Desarji Giizergahimn Ozellikleri Ve Sisteminin Tasarimi
3.1. Deniz Suyu ve Ozdllikleri
3.2.0gnografik dzellikler {sicaklik, yodunluk ve tuzluludun derinlikle degisimi)
3.3 Su kalitesi durumu (BIOs, AKM, sekki disk derinligi, Toplam Kiigdahl Azotu (TKN), toplam koliform, feka
koliformy}
3.4. Akinti Hizi Olgiimleri ve Y8ni
3.4.1 Akintl Y ériingesi
3.4.2 Akint Gl
3.5.Secilen Gizergahteki Yizme ve Rekreasyon Amagh Kullanilan Koruma Bélgesi ve Zeminin Batimetrik,
Jeofizik ve Jeoteknik Ozdliklerinin Tespiti
4. Derin Deniz Degarj1 Sisteminin Tasarim
4.1. Hidrodinamik Etkilerin Hesab:
4.1.1. Dagave Akinti Y (kleri Hesap Metotlan
4.1.2. Hesap Dalgas) Segimi
4.1.3. DagaKinlma Derinliginin Bulunmasi
4.1.4. Dagave Akinti Y Ukleri Hesap Sonuglan
4.1.5. Boru Cinsi ve Dégeme Y énteml eri
4.1.6. Boru Et Kdinhdinin Incelenmesi
4.1.7. Degarj Borusu Birim Boy Adirligiin Hesaby
4.1.8. Tespit Kitles Secimi
4.1.9. Hendek Dolgu Mazemesi Tasanim|
4.1.10. Pompa Segimi ve Hesaplarn
4.2. Seyrelme Hesaplar:
4.2.1.Birinc, ikinet, Uglnch seyrel me hesaplan
4.2.2.Toplam seyrelme hesaty
4.3. Desarj Hatti Uzunlufunun Tayini
4.3.1 Projelendirme Kriterleri
4.3.2. Hesap Esaslart ve Coziim Teknikleri
4.3.3. Hesap Sonuglar
4.4. Hidrolik Hesaplar
4.4.1. Diflzér Hidrolik Hesabi
4.4.2. Degarj I¢in Gereken Hidralik Y ikiin Hesabi
4.4.3. KaraKismi lleligili Midrolik Hesaplar
4.5. Isaret Samandiralar
4.5.1. Samandira Batma Kontrol 1
4.5.2.8amandira Tespit Blogu Hesab
4.6. Izleme, Bakim ve Kontrol: Her yil bahar ayinda boru boyunca desarj hattl kameraile kaydedilip kontrol
edilerek kayit dtinadinir. Diftzdrierde tikaniklik olup olmadiginabakilir, besleme bacasindsaki su seviyesi kontrol
edilir, buradeki ani su artig veya kesitmesi durumlaninda mikdahale edilir. Ayrica bélgessl bazda dicr ortamin
degerj sonrasindeki durumu takip atina ainir, atik suyun yayilim kontrol edilir. Belirlenen Koruma blgesinde
ise koliform izlemesi yapilir.
5. Yatirumin Ve fgletmenin Tahmini Maliyetj
6. Proje ve Cizimler:
6.1.Gendl Yerlesim Plani {batimetrik harita Gzerinde 1/1000 &lgekli)
6.2.Desarj hatti boy kesiti(1/100-1/1000 &lgekli)
6.3.Hidrolik profil (1/200-1/2000 &l¢ekli)
6.4.Tespit kiltlest, hendek ve boru birlegim detaylan (1/50-1/20 dlgekli)
6.5.Diflztr detaylan
6.6.|saret samandiras) yerlegim plani



PROJE VE CiZIM ANTETI

PROJENIN ADI:

CIZIM ADY:

ACIKLAMALAR ;

PROJE FiRMASI:

ONAYLAYAN KURUM :

Ad-Seyad/Uinvan imza

Inceleyen Teknik Personel
(Ad-Soyad/Unvan/Imza)

Hazirlayan

Hazirlayan

Hazirlayan

Kontrol

PAFTA NO: OLCEK :

TARIH:
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PROJE ONAYI KAPSAMINDA ISTENEN DiGER BELGELER

Projeyi hezirlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirkUleri 6rneginin asli ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
Projede imzasi bulunan teknik kadroya at diploma, 8zgegmis, ve noter tasdikli imza beyannameleri rnedi
asll,

Proje Koordinetdrli igin proje onayt yapmis oldugu tesislere ait Atiksu Artma/Derin Deniz Degarj! Tesisi
Proje Onay Genelgesi Proje Onay formiarinin fotokopisi,

Idetmeye ait noter tasdikli imzasirkUleri 6rnegi fotokopisi,

GED Gerekli Degildir Karari/GED Olumlu Karari/CED Musfiyet karar,

Yabencl firmdar ile yerel firmdar arasinda is ortekhidi/konsorsiyum kurulmssi durumunda yapilacak
protokol infsdzlegmenin fotokopisi,

Isletmede olan tesisere at Kapasite Raporu fotokopisi, **

Projede imzasi bulunan ve sirket biinyesinde calisantar igin son 4 aya ait sigorta belgeleri Sirket digindan
personel hizmet dimi yepilmasi durumunda stz konusu projeye 6zgll Genelgemizin hikimlerine
uyulacaginin belirtildidi ve hukuki esaslar gergevesinde hazirlanmg noter onayli hizmet aimi sbzlesmesi,
Genelge kepsaminda proje onayini hezirlayen firma ile hazirlatan atiksu at yapi yonetimi arasinda yapilan
1lak imzal1 sbzlesme veyaresmi thae belgesi fotokopisi,

Proje inceleme ve onay Ucretine iliskin dekont asl|,

AAT. girig suyu andiz ve debi 8lctim sonuglar®

Hesaplamalarda kullanilan kebul, katsayi ve formiller igin kullanilan kaynaklanin ilgili sayfaarinin
fotokopileri,

Eklerin de dahil oldugu proje dosyasinin tamamini igeren CD

Proje Koordinatértinin Ogretim Uyesi/Ogretim Gorevlisi olmasi durumunda Ogretim Uyesi/Ogretim
Gorevlisi ife yapilacak olan noter onayll hizmet d im sizlesmes,

* DDD projesi hazirlayan firmalardan istenmeyecek belgeler
** Munferit Sanayi tesideri igin




TEKNIK RAPOR HAZIRLAMA ESASLARI

Teknik Reporun tim sayfdarnin reporu hazirlayan uzmenlar tarafinden paraflanmasi ve sonug
b&lUmUndin imzalanmas gerekmektedir.

Tesiste kullanilan ve atiksu olugumuna yol acan tim prosesler bir blok akim diyagraminda gosterilmeli
ve su kittle dengesi olugturularak, su kullanimvatiksu otugum miktarlan tablo olarak dzetlenmdidir.

Teknik rapor kapsaminda geri kazenilacak atiksuyun karakterizasyonunun tespit edilebilmesi igin;

O Tesiste atiksu olugumu meveut ise] Su Kirliligi Kontrolil Y énetmeligdi ilgili sektér tablosu ve
proseste yeniden kullanimigin prosesin &zelliginebagli olarak izlenmesi dngérilen parametreler
esas ainarak ham atiksudan ilgili onay merciince uygun gdrillecek sayi ve siklikta kompozit
numundler ainmalidir. Tesiste atiksu ol usumu meveut dedilse literatUr verileri ve ayni retim
prosesine gdre ¢aligen benzer tesislerden yaralenilarak atiksu karakterizasyon caligmas:
yapllrelidir. Andizler Gevre ve Sehircilik Bakanliginca yetkilendirilmis bir laboratuvarda
yaptinlmall ve anaiz sonuglartrin orijina nlishaan rapora eklenmelidir.

O Analiz sonuglart yorumlanarak proseste yeniden kullanilacak atiksuyun ézelliklerini yansitacak
paramelreler ve her bir parametre icin standart deferler belirlensrek proseste yeniden
kullanilacek atiksu igin 6zel tablo olusturulmalidir. Tesisicin atksu karskterizasyonu calismasi
sonucunda belirlenen parametreler ve bu parametreler igin belirtenen standart deferler suyun
yeniden kullenilabitirlidinin gostergesi olacak olup, tesisinin izlemesi de bu tabloya gore
yapilacaktir,

Evsdl atiksular ve prosese temas etmeyen sofutma sulan vs. var ise berteraf yéntemi ileilgili raporda
bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tesisve Atiksu Antma Tesisine dt gend vazyet plani verilmelidir.

Genel olarak Aritma Tesisinde yer dan Gnitelerin ve kullanilacak ekipmanlarin (pompa gibi) tip ve
kepasiteleri, Unite ve ekipman sayilar vs. bilgilerin tablo halinde verilmesi gerekmektedir.

Raporda, olugacak gamurun mikteri, depolanmasi ve bertarafi hakkinda bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tesiste kullanilanvkullanilacek olen antma yéntemininfteknolojisinin amacina uygunlugu ve tesis
kepasitesinin uygunlugu raporda tartisitmalidir. Suyun geri kullaniminda kargilasilabilecek sorunlar ve
olast durumlarda ne tir énlemler alinacadl agiklanmalidir. Raporda ve raporun sonug bolimiinde, geri
kazanilan atiksuyun, (rin kalitesine ve uygulanan iglem (zerine etkisine ve proseste kullanilabilirligine
iligkin deferlendirme yapilmasi gerekmekte olup, bu konudaki degerlendirmelerde muglak ifadelerden
kagintimasi gerekmektedir,

Texnik hususlarda deferlendirme yapiimek zere durumagéreilave bilgiler, 8lgtmler yadahesaplamaer
istenebilir.




TEKNIK RAPOR TAAHUTNAME ORNEGT

.................. igletmemizde ..................(retimi yapmektayiz. Uretimde maksmum ...... m/gin su
kullanmaktayiz. Kullandiimiz ................... attksular ... iglemlerinden sonra timiyle
yeniden prosesimizde/i gletmemizde kullanilmaktadir. Bu hususta atiksularimizi Su Kirliligi Kontrot('Y énetmeli §i
gercevesinde herhangi bir dicr ortama ve kandizasyon sistemine higbir gerekgeyle desarj etmeyecedimizi,
sistemimizde herhangi bir sikinti olmasi durumunda gerekli tedbirleri dacadimizi ve teknik raporda belirtilen
kriterler ve mer-i mevzual gergevesinde tamamint geri kull anacadimiz) beyan ve tashhitt ederiz.

Fmzat

* Atiksu Altyap Y netimini temsile yetkili kigl tarafinden imzalanacaktr.
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